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ACIK HAVA BASINCININ

OLCULMESI B1

Deneyin Amaci : icinde bulundugumuz hava, icinde bulunan tim cisimler tizerine, bir basing
(birim ytizeye uygulanan kuvvet) uygular. Amacimiz bu basing degerini dlgmektir.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S.No | Kod No | Aracin Adi Miktari
1 12401 | Toricelli borusu 1 adet
2 11902 | Metre (aliminyum) 1 adet
3 11703 | Destek gubugu (750mm) 1 adet
4 13000 | Ug ayak (kiiciik boy) 1 adet
5 01502 | Binzen kiskaci (klguk) 1 adet
6 03000 | Civa damlalig 1 adet
7 13501 | Civa canagi 1 adet
8 18850 | Civa 1 sise
9 43170 | Plastik kuvet 1 adet
10 00600 | Baglama parcasi (ikili) 1 adet
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ACIK HAVA BASINCININ

OLCULMESI B1

Deneyin Yapiligi :

1-

Deney dizenegini sekildeki gibi kurunuz.

Dikkat: Torigelli borusuna civa koyarken ¢ok dikkatli olunuz. Bunun igin plastik kivet,
civa ¢anagl, civa damlahgini kullaniniz ve boruya civa koyarken plastik kiivet icinde
koyarak yerlere civa dokulmesini Onleyiniz. Zira civa yuzeyden buharlasan ve
bilesikleri ¢ok tehlikeli olan bir kimyasal maddedir.

Torigelli borusunu civa ile yukaridaki uyarilara dikkat ederek agzina kadar doldurunuz.
Sonra isaret parmaginizi borunun agzina kapatarak, civa ¢anaginin igindeki civanin
icine agzi asagida kalacak sekilde yerlestiriniz. Torigelli borusunun agzi civa
¢anaginin dibine oturmamalidir ve boru civa yuzeyine dik durmalidir. $Sekilde
goruldugu gibi boruyu destek gubuguna bu konumda tespit ediniz.

Civa ¢anagi igindeki torigelli borusundaki civanin bir miktari borudan civa ¢anagi igine
dokulup belli bir yukseklikte duracaktir.

Bu durdugu yuksekligi, civa ganagindaki civa yuzeyinden itibaren olmak Uzere
aliminyum metre ile dl¢ciniz ve deney defterinize kaydediniz.

Bu yukseklik cm-civa cinsinden bulundugumuz yerdeki agik hava basincini
gOsterecektir.

Bunu nereden anliyoruz? Deney resmini incelersek, agik hava basinci tim acgik
yuzeylere etki edecedi i¢in, civa kabindaki civa ylzeyine etki edecektir. Civa bir sivi
oldugundan ve sivilar basinci sivi igindeki her yere aynen iletecekleri igin (Pascal
prensibi) bu basinci civa stitununun altindaki ylizeye de iletecektir. Bu basing kuvveti
de cam borudaki civa sGtununun agirhdini havada tutacaktir. O halde cam boru
icindeki civa sutununun agirligi agik hava basing kuvveti tarafindan dengelenmis
olacaktir. Basing kuvveti basingla ylzeyin ¢carpimina esgittir. Cam boru kesiti ne olursa
olsun, basinci bulmak igin bu civa siitununun agirhdi cam borunun kesitine (cm?
olarak) bélinmelidir. Bu da civa yuksekligi ile civanin yogunlugunun ¢arpimi demektir.
Bunun i¢in agik hava basinci bazen yogunlukla ¢garpmamak igin cm-civa cinsinden
verilir. Burada normal sartlarda deniz kenarinda yani sifir yikseklikte 76 cm-civa
degerine esittir.

Bunu gr.-kuvvet sekline gevirmek istersek,

H =76 cm X 13,6 gr-kuvvet/cm?® = 76.13,6 gr-kuvvet/cm? olarak bulunur.
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ACIK HAVA BASINCININ

OLCULMESI B1

Deneyin Sonucu :

1- Her tarafimizi saran havanin bir agirhgi vardir. Bu hava dunyamizi saran atmosfer
karesidir.

2- Bu atmosfer kiiresinin 1cm? kesitli kalinliginin agirigina o noktadaki agik hava basinci
denir.

3- Bunu 6lgmek demek bu agirligi dengeleyen 1cm? kesitli civa siitununun agirhgini
bulmak demektir. Iste bu deneyde biz bu degeri 6lgmus oluyoruz.

4- Aclk hava basinci yukarilara yani deniz seviyesinden yuksek yerlere ¢iktikca,
atmosferin kalinligi ve havanin yogunlugu azalacagi igin duser.
Ornegin deniz seviyesinden 900 m yuksekte olan Ankara’da bu basing yaklasik 69
cm-Hg degerine esittir.

Ders Aletleri Yapim Merkezi Bahgelievler Mh. Mirag Cd. No:22 Hasanoglan 06851 Elmadag / ANKARA
Tel : 0312 8664208/5 hat internet: daym.meb.gov.tr e-posta: daymsatis@gmail.com



mailto:daymsatis@gmail.com�

BOYLE - MARIOTTE KANUNU B2

Deneyin Amaci : Kapali bir kaptaki gazlarin hacimleri ile basinglari birbirlerine belli bir sekilde
baghdirlar. Bu baglantiyi etkileyen bir faktér daha vardir. Buda sicakliktir. Biz bu deneyde
sicakligi degistirmeden bir gazin hacmi ile basinci arasindaki baglantiyi inceleyecegiz.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S.No | Kod No | Aracin Adi Miktari
1 09603 | Manometre (Boyle-Mariotte icgin) 1 adet
2 13000 | Ug ayak (kiiciik boy) 1 adet
3 11703 | Destek gubugu (750mm) 1 adet
4 00600 | Baglama parcasi (ikili) 1 adet
5 01502 | Bunzen kiskaci (kuguk) 1 adet
6 03000 | Civa damlalig 1 adet
7 13501 | Civa ¢anag 1 adet
8 18850 | Civa 1 sise
9 43170 | Plastik kivet 1 adet
10 14900 | Sifonlu barometre 1 adet
11 13525 | Duvar termometresi 1 adet
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BOYLE - MARIOTTE KANUNU

B2

Deneyin Yapilist:

Boyle — Mariotte kanunu su sekilde ifade edilmektedir. “Kapali bir gazin hacmi ile basinci
carpimi sicaklik sabit kalmak sarti ile sabittir.”
Bu baglantinin gergek olup olmadigini deneyle goérecegiz.

1- Deney duzenegini fotografta gosterildigi gibi kurunuz.
2- Civanin kapagini dikkatlice agarak plastik kivet iginde civa damlaligina, damlaligin
yaklasik 1/3 U dolana kadar doldurunuz.
3- Civa damlahgi ile destek gubuguna tutturulmus olan manometreye 20-25 cm hizasina
gelene kadar civa doldurunuz.
4- Boylece bir miktar havayr manometrenin kapali ucuna hapsetmis olduk. iste basing ve

hacmini inceleyecegimiz kapali gaz bu havadir.

5- Simdi ilk dlgumlerimizi alip agagidaki gibi hazirlayacagimiz bir tabloya kaydedelim.

Basin¢g cm-Hg Hacimcm X' s Sicaklik °C
P1 Vq t
P, V5, t

P1 olarak, manometredeki civa seviyelerinin farkini yazalim.

P, = h]_ — h2 cm-Hg

V; olarakta, hz — h, yazalim.

Hg

H: mm-Hg olarak ag¢ik hava
basincidir. Sifonlu
barometreden okunarak
yazilacaktir.

P11=P1+H

P12=P2+H
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BOYLE - MARIOTTE KANUNU B2

6- Besinci maddedeki tespitlerimiz kapali gazin birinci durumuna ait basing ve hacim
degerleridir. Simdi kapali gazin basincini artirmak icin manometreye biraz daha civa
koyalim. (Seviyeyi 50-55cm kadar dolduralim.)

Gorulecegi Uzere basing arttinlldigi zaman kapali taraftaki hava daha da sikisarak
hacmi kugulecektir. Bu sirada gazin sicaklhigi artmayacaktir zira olayi yavas yavas
yapacagiz ve kapali kaptaki gazin sicakligini oda sicakligi olarak kabul edebiliriz.

Besinci maddede tespit ettigimiz degerleri bu durum iginde tespit edip tablodaki
yerlerine yazalim.

7- Son olarak laboratuardaki sifonlu barometreden agik hava basincini élgip H cm-Hg
olarak ve termometre ile de laboratuar sicakligini dlgtip kaydedelim.

8- Simdi tespit ettigimiz bu olgimleri kullanarak, manometredeki hapsedilen havaya ait
birinci haldeki basing ile hacminin carpiminin, ikinci halde tespit edilen basing ve
hacminin ¢arpimina esit olup olmadigina bakalim.

9- Kapali gazin basing degerini yazarken acgik hava basincinin etkisini dikkate almayi
unutmayalim. (Her seferinde H degeri P, ve P, ye eklenecek.)

10-Kapali gazin basing ve hacim ¢arpimlari PL . Vi=PL .V, bagintisi gerceklesti mi?
iki degerin carpimi esit mi ¢ikti yoksa farkli mi gikti? Farkli ¢iktiysa P.V ¢arpimlarinin
ortalama degerini bulun ve farkin ortalama degere oranini hesaplayin bu sizin deneyi
hangi dogrulukla yaptiginizin 6lgusu olacaktir. Bu hata deney sirasindaki okuma
hatalarindan vs. den kaynaklanacaktir.

Deneyin Sonucu :
Goraldugu uzere kapall bir gazin hacmi ile basincinin ¢garpimi, sicaklik sabit kalmak sarti
ile daima sabittir P . V = st;  t=st.
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KAPALI BiR KAPTAKi GAZIN

BASINCININ OLCULMESI B3

Deneyin Amaci : Agik hava ile temasi kesilmis gazlara kapali kaptaki gazlar diyoruz. Ornegin
oyuncak bir balon igindeki gazin basincini “U” borulu civali manometre ile Olgecegiz.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S.No | Kod No | Aracin Adi Miktari
1 09602 | Manometre (“U” borulu) 1 adet
2 13000 | Ug ayak (kiicik boy) 1 adet
3 18850 | Civa (700mg) 1 adet
4 03000 | Civa damlaligi 1 adet
5 13501 | Civa canagi 1 adet
6 43170 | Plastik kivet 1 adet
7 02663 | Cam boru (Dik agili, musluklu) 1 adet
8 09850 | Naylon ag ipligi 1 adet
9 19801 | Plastik hortum(i¢@6,5mm) 50-60cm
10 42810 | Makas 1 adet
11 Oyuncak balon 1 adet

LA R E]

F
=
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KAPALI BiR KAPTAKi GAZIN

BASINCININ OLGULMESI B3

Deneyin Yapiligi :

1-

Plastik kivet igcinde civa damlaliina civa sisesinden bir miktar civayi dikkatli bir
sekilde koyunuz.

(Plastik kiveti, civa kaza ile dokulUrse tekrar toplayip siseye koymak amaci ile
kullaniyoruz. Zira civa buharlari ve bilegikleri zehirli ve zararli malzemedir ve
kullanirken ¢ok dikkatli davranmaniz gerekir.)

“U” borulu manometreye civa damlaligi ile yine plastik kuvet iginde dikkatli bir sekilde
6-7 cm hizasina kadar civa koyunuz. Manometreyi dikkatli bir sekilde ¢ ayaga vidasi
ile tespit ediniz.

Bdylece kapali kaptaki (oyuncak balon igindeki hava) gazin basincini dlgeceginiz
manometreyi hazirlamis olursunuz.

Oyuncak balonu musluklu cam boruya takip naylon ag ipligi ile baglayiniz. Plastik
hortumu da musluklu cam borunun diger ucuna takiniz. Musluklu cam borunun
muslugunu acgarak plastik hortumun diger ucundan balonu yeteri kadar sisirip muslugu
kapatiniz.

“U” borulu civall manometremizin kollarindaki civa seviyelerinin esit oldugunu
gOzlemleyiniz.

Plastik hortumun agikta kalan ucunu manometre kollarindan birisine takiniz ve
muslugu aginiz.

Manometre kollarindaki civa seviyelerinin esitliginin bozuldugunu gérdiniz mu?

Bu durumda manometre kollarindaki civa seviyelerini h; ve h; olarak okuyup
kaydediniz.

Manometre kollarindaki basin¢g denklemini olusturunuz. Balondaki havanin basinci P,
aclk hava basinci H olmak Uzere:

P =H + (h, — h1) cm-Hg olarak balon igindeki havanin basincini 6lgmus olursunuz.

Not: H degeri olarak sifonlu barometreden okunan deger mmHg olarak yazilacaktir.

Deneyin Sonucu :

“U” borulu civali bir manometre ve sifonlu barometreyi kullanarak kapali bir kaptaki

gazin basincini dlgebiliriz.
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SIFONLU BAROMETRE ILE AGIK

HAVA BASINCININ OLCULMESI B4

Deneyin Amaci : Deney takimlarimiz arasinda yer alan sifonlu barometrenin kullaniimasini
ogrenmek.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S.No | Kod No | Aracin Adi Miktari
1 14900 | Sifonlu barometre (bos olarak) 1 adet
2 18850 | Civa (750q) 1 adet
3 03000 | Civa damlalig 1 adet
4 13501 | Civa ganagi 1 adet
5 43170 | Plastik kivet 1 adet

Deneyin Yapiligi :

Sifonlu barometrenin civa ile doldurulmasi : Gerekli civa yaklasik 200g.

1- Barometrenin surgull skalasina ait tirtilli somunu sokerek ve skalay! kanalindan
kaydirarak yerinden ¢ikariniz.
2- Plastik kuvet icinde yaklasik 200 g civayi civa damlaligina doldurunuz.
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SIFONLU BAROMETRE ILE AGIK

HAVA BASINCININ OLCULMESI B4

3- Civa damlahgi yardimi ile plastik kiivet iginde bu civanin tamamini sifonlu
barometrenin cam borusu igine koyunuz.

4- [saret parmaginizi sifonlu barometrenin agzina kapatip, barometrenin diger ucunu
asagi-yukari hareket ettirip civanin tamamini borunun kapali kismi icinde hava
kalmayacak sekilde dolmasini saglayiniz.

5- TUm bu iglemleri yaparken plastik kiivet elimizin altinda olmali ve eger kaza ile civa
dokulecek olursa kuvet icine dokulmesi saglanmalidir.

6- Barometrenin kapal kisminda hava kalmayacak sekilde dolum yaptiktan sonra,
yavascga barometre, agik agzi asagi gelecek sekilde ¢evrilmelidir.

7- Barometre igindeki civa biraz asagi duserek belli bir yerde dengede kalacaktir.

8- Cikarmis oldugumuz sirgulli barometre skalasini tekrar yerine takalim ve tirtilli
somunu ile sikistiriniz.

9- Bdylece sifonlu barometremizi civa ile doldurmus olursunuz. Simdi barometre ile agik
hava basincini dlgebiliriz.

10-Barometreyi laboratuarda kullanacaginiz sabit yerine asabilirsiniz.

Sifonlu barometre ile agik hava basincinin élgiimesi:
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SIFONLU BAROMETRE ILE AGIK

HAVA BASINCININ OLCULMESI B4

1- Barometrenin tirtilh sikistirma somununu gevseterek, skalanin alt ucunda bulunan,
metal Uzerindeki ¢izgiyi, barometre borusunun agik ucu tarafindaki civa seviyesi
hizasina getiriniz.

2- Tirtilh vidayi sikarak skalayi sabit konuma getiriniz.

3- Skalanin rakamlar bélumu Uzerindeki kayar kirmizi gizgili okuyucuyu, kizaginda
kaydirarak, barometre borusunun kapali ucundaki civa seviyesine getiriniz.

4- Kirmizigizginin gosterdigi degerlerden biri mm-Hg olarak, digeri de milibar olarak agik
hava basincinin degerini gosterir.

Deneyin Sonucu :

1- Sifonlu barometre ile agik hava basincini dlgebiliriz.

2- Olgeceginiz acik hava basincinin birimi mm-civa veya milibar cinsindendir.

3- Yapacaginiz deneylerde agik hava basincinin degeri gerekiyorsa, sifonlu barometre
ile acik hava basincini élgup bu degeri kullanmalisiniz.
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MANOMETRE ILE BIR SIVININ
YOGUNLUGUNU OLGMEK

Deneyin Amaci : “U” borulu manometre ile bir sivinin yogunlugunu bulmak.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S.No | Kod No | Aracin Adi Miktari
1 09602 | Manometre (“U” borulu) 1 adet
2 13000 | Ug ayak (kiiciik boy) 1 adet
3 19551 | Beherglas (250ml) 2 adet
4 10451 | Pipet (10ml) 1 adet
5 12604 | Tupluk 1 adet
6 Yogdunlugu olcllebilecek sivi (sivi yag) Yeteri kadar
7 Su
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MANOMETRE iLE BiR SIVININ

YOGUNLUGUNU OLCMEK BS

Deneyin Yaplilisi :

Manometre (“U” borulu) yu kaguk Ggayaga tutturunuz.

Pipet yardimi ile bir miktar su alip, manometreye 5-6 cm hizasina kadar doldurunuz.
Gene pipet yardimi ile, yogunlugunu bulacaginiz yagdan bir miktar alip,
manometrenin bir kolundan, yagin ylksekligi 6-7 cm olacak sekilde doldurunuz.
Kollardaki su seviyesinin degistigini gorinuz. Bu degigimin sebebi nedir?

Su dolu manometreye yag yerine gene su ilave etseydik kollardaki seviye esitligi
degisirmiydi?

Manometre kollarindaki su seviyelerini h; ve h, olarak okuyup kaydediniz.
Yogunlugunu o6lgeceginiz sivi yagin seviyesini de hs olarak okuyup kaydediniz.
Her iki koldaki basinglarin esitligi ilkesini yazarak:

(hs-hy) dyag = (h2-h1) dsy

Bu bagintidan:

dyag = h2-hy1 / (hz-hy) . dsy

bagintisini elde edersiniz.

10-Bu bagintida okudugunuz degerleri yerlerine koyarak yagin yogunlugunu bulmus

olursunuz.

11-Manometreyi ve deney yerini temizleyip araclari yerine kaldiriniz.

Deneyin Sonucu :

“U” borulu manometre yardimiyla, bilesik kaplar ilkesini kullanarak bir sivinin
yogunlugunu bulabilirsiniz.
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BILESIK KAPLAR B6

Deneyin Amaci : Alt taraflarindan birer kanalla baglanmis degisik kesit ve sekildeki kaplara
bilesik kaplar denir. Bilesik kaplar bir sivi ile dolduruldugunda agik uglarindaki sivi
seviyelerinin yerden ayni yukseklikte oldugu goéralur.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S.No | Kod No | Aracin Adi Miktari
1 01300 | Bilesik kaplar 1 adet
2 19551 | Beherglas (250ml) 1 adet
3 Cetvel (30cm) 2 adet
4 Su
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BILESIK KAPLAR B6

Deneyin Yapllist:

1- Beherglasta bulunan suyu bilegik kaplarin genis ¢apli olan borusundan yavas yavas
yarisina kadar doldurunuz.

2- Bilesik kaplarin her t¢ kolundaki su yuzeylerinin yerden yuksekliklerini cetvel ile
Olciniz.

3- Gordugundz gibi bu yukseklikler esit ¢ikti.

4- Bilesik kaplarin genis ¢apli olan borusundan beherglasla biraz daha su koyunuz ve
tekrar su seviyelerinin yerden olan yuksekliklerini dlciintz. Gorulecegi tzere bu
yukseklikler her defasinda esit ¢cikmaktadir.

Deneyin Sonucu :
Sivilar igcindeki basing sivinin yuzeyine olan yukseklik ve sivinin yogunluguna bagli
oldugui igin, bilesik kaplarda su dizeyi her kolda daima esit yukseklikte olur.

Ders Aletleri Yapim Merkezi Bahgelievler Mh. Mirag Cd. No:22 Hasanoglan 06851 Elmadag / ANKARA
Tel : 0312 8664208/5 hat internet: daym.meb.gov.tr e-posta: daymsatis@gmail.com



mailto:daymsatis@gmail.com�

BILESIK KAPLARLA BIR SIVININ
YOGUNLUGUNUN BULUNMASI

B 7

Deneyin Amaci : Yogunlugu bilinmeyen bir sivinin yogunlugunu bilesik kaplar yontemiyle

bulmak.

Teorik Bilgi : Sivilarda basing sivinin yuzeyine olan yukseklik ve sivinin yogunlugu ile

orantilidir.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S. No Kod No | Aracin Adi Miktari
1 01300 | Bilesik kaplar 1 adet
2 19551 | Beherglas (250ml) 2 adet
3 Cetvel (30cm) 1 adet
4 Sivi yag
5 Su
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BILESIK KAPLARLA BIR SIVININ

YOGUNLUGUNUN BULUNMASI B 7

Deneyin Yapilisi :

1- Beherglastaki sudan bilegik kaplara genis agzindan bir miktar koyunuz. Su ¢ kolda
da esit dizeyde yukselecektir.

2- Diger beherglastaki yogunlugunu bilmediginiz sivi yagdan, bilesik kaplarin genis ¢apli
agzindan bir miktar koyunuz. Yag seviyesi kolun yarisini biraz gegsin.

3- Simdi cetvelinizle yagin yuksekligini olgiiniiz ve yaziniz.

4- Diger koldaki suyun yuksekligini de yagin alt hizasindan itibaren élglip yaziniz.

5- Kollardaki basinglarin esitligi ilkesinden:
h1 . dyag = hz . dyag

dyag = h2 / hy . dsy bagintisindan sivi yagin yogunlugunu hesaplayiniz.

Deneyin Sonucu :
Bilesik kaplarla yogunlugunu bilmediginiz bir sivinin yogunlugunu bulabilirsiniz.
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SIVILARDA BASINC

B8

Deneyin Amaci : Sivilarda basincin nelere baglh oldugdu incelenecek.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S. No Kod No | Aracin Adi Miktari
1 09602 | Manometre (“U” borulu) 1 adet
2 13000 | Ug ayak (kiiciik boy) 1 adet
3 19801 | Plastik hortum (ic@6,5mm, 50-60cm) 1 adet
4 02664 | Cam boru 1 adet
5 43170 | Plastik kivet 1 adet
6 19551 | Beherglas (250ml) 1 adet
7 10451 | Pipet (10ml) 1 adet
8 41790 | Damlalkli sise (damlaligi) 1 adet
9 12604 | Tupluk 1 adet
10 Su
11 Miurekkep
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SIVILARDA BASINC B8

Deneyin Yapilisi :

1

“U” borulu manometreye 5 veya 6 cm hizasina kadar i¢ine bir damla murekkep
damlatiilmis sudan koyunuz. Birlesik kaplar prensibine gore kollardaki su seviyesi esit
olacaktir. Manometremizi kiguk Ug¢ ayaga takip u¢ ayagin vidasi ile tespit ediniz. Bu
sivi igindeki basinci élgeceginiz manometrenizdir.

2- Plastik kivete hemen hemen dolacak kadar su doldurunuz. Hazirladigimiz
manometre ile bu su igindeki basinci inceleyecegiz.

3- Plastik hortumun bir ucunu manometrenin bir ucuna takiniz. Diger ucuna da cam boru
(5 li) takimdan, 10 cm duz olani takiniz. Taktiginiz bu borunun agik ucunu yavas
yavas plastik kuvetteki suya daldiriniz ve manometrenizi gozleyiniz. Cam boruyu
derine daldirdikga manometre kollarindaki seviye farki da artiyor mu?

4- Cam boruyu plastik kuvetteki suyun hemen hemen yarisina kadar daldiriniz. Bu
siradaki manometre kollari arasindaki farki okuyup tespit edin. Bir cetvel yardimi ile
de plastik kuivete daldirilan cam borunun igindeki su duzeyi ile suyun ust dizeyi
arasindaki yuksekligi 6lgin. Manometre yuksekligi ile bu yukseklik esit ¢ikti mi?

5- O halde sivilarda basing sivi yuzeyine olan mesafe ile orantihdir diyebilir misiniz?

6- Simdi de siviigcindeki her hangi bir noktadaki sivi basincinin o noktadaki yone bagh

olup olmadigini anlamak igin cam borular (5 li) takimindaki “L” ve “J” seklindeki cam

borularla anlamaya calisiniz. Bunun igin plastik hortumdaki diz cami ¢ikararak
sirasiyla “L” ve “J” borular takarak yuzeyden ayni yukseklikte olan sivi igindeki
noktanin basincini “L” ve “J” boruyla olgerek her defasinda basincin sivi ylizeyine
olan yukseklikle orantili oldugunu gorebilirsiniz.

Deneyin Sonucu :

1- Bir siviigindeki basing o noktanin sivi yuzeyine olan yuksekligine baghdir. O noktada
sivl her yonden o noktaya ayni basinci yapar.

2- Gerci deneyde su diginda bagka bir sivi kullanilmadi ama sivi igindeki basing bir de o
sivinin yogunlugu ile orantildir.

3- O halde sivilar igin; h sivi yizeyinden olan yukseklik, “d” de sivinin yogunlugunu
gostermek Uzere,
P = h . d olarak yazabilirsiniz.
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PASCAL PRENSIBI 89
(SIVILARDA BASINCIN ILETILMESI)

Deneyin Amaci : Sivilar basinci sivi igcinde her noktaya ayni degerde ve ylzeye dik olarak
iletirler: Bunu DAYM Uretimi olan “Basing lletim Aleti” ile inceleyelim.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S. No Kod No | Aracin Adi Miktari
1 17200 | Basing iletim aleti 1 adet
2 43170 | Plastik kivet 1 adet
3 19551 | Beherglas (250ml) 1 adet
4 Su Yeteri kadar

Deneyin Yapiligi :

1- Basing iletim aletinin pistonunu geriye ¢ekerek gdvde yan giris deliginin gerisine
getiriniz. Beherglasa koyacaginiz suyu buradan dikkatli bir sekilde govde igine
doldurunuz.

2- Sonra pistonu yavasga goévde yan giris deliginin ilerisine dogru itiniz. Bundan sonra
pistonu hizla ileri iterek alet i¢cindeki suya basing uygulayiniz.

3- Suyun kure yuzeyindeki deliklerden her yone dogru ylzeye dik bir sekilde figkirmasi
neyi gosterir?

4- Deney sirasinda etrafin kilenmemesi ve 1slanmamasi igin suya basing uygularken
kireyi plastik klvet icine koyarak deneyi gerceklestirebilirsiniz.

Deneyin Sonucu :

Sivilar Gzerlerine uygulanan basinci sivi iginde her yere ve iginde bulunduklari kabin
ylzeyine dik olarak iletirler.
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SiFON

B 10

Deneyin Amaci : Agik hava basincindan ve bilesik kaplar prensibinden yararlanarak sifon
olayinin anlagilmasini saglamak.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S. No Kod No | Aracin Adi Miktari
1 43170 | Plastik kiivet 1 adet
2 19551 | Beherglas (250ml) 1 adet
3 19801 | Plastik hortum (ic@d 6,5mm) 50-60cm
4 Su Yeteri kadar

Deneyin Yapiligi :

1-
2-
3-

4-

Plastik kiveti su ile doldurunuz.

Dolu kuveti laboratuarda laboratuar masasinin yanina yerlestiriniz.
Plastik boruyu alip bir ucunu dolu kiivete daldiriniz. Diger ucundan boru igindeki
havayi emerek su gelince, bir elinizle kivetin alt hizasinda tuttugunuz beherglasin

icine tutunuz.

Yuksek yerde duran plastik kuvet icindeki suyun, plastik borudan, plastik kiivetten

daha asagida bulunan beherglasin icine akmaya ve beherglasi doldurmaya

basladigini gozleyiniz.
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SiFON

B 10

5- Beherglas yarisina kadar doldugunda, plastik borunun su akan ucunu beherglastaki

su i¢ine batiriniz. Suyu hala beherglasa dogru aktigini gozleyiniz.

6- Plastik borunun uglari su iginde kalmak Uzere beherglasi plastik kivetten daha yukari

kaldirin. Suyun akis yonu degisti mi?

7- Beherglasi masa Uzerinde duran plastik kiivetin yanina, borunun uglari su iginde

kalmak sartiyla yan yana koyun.

8- Su akisinin, beherglastaki su dizeyi, plastik kivetteki su dizeyine esit oluncaya
kadar, yukaridaki su duzeyinden asagidaki su duzeyine dogru aktigini gozleyin.

9- Olaylari agik hava basinci ve bilesik kaplar ilkesi ile agiklamaya c¢aligin.

Deneyin Sonucu :

Acik hava basinci yardimiyla yukaridaki dolu bir kaptan, asagidaki bosg bir kaba sifon

yoluyla sivi aktarilabilir.
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EMME VE EMME - BASMA

TULUMBA MODELIYLE DENEY B 11

Deneyin Amaci : Emme ve emme-basma tulumbalarin agik hava basincindan yaralanilarak
nasil galigtiklarinin model tulumba Gzerinde 6grenilmesi.

Deneyde Kullanilan Arag ve Geregler :

S. No Kod No | Aracin Adi Miktari
1 05651 | Emme-basma tulumba modeli 1 adet
2 43170 | Plastik kuvet 1 adet
3 19801 | Plastik hortum (ic@ 6,5mm) 50-60cm
4 13000 | Ug ayak (KiiGuik) 1 adet
5 00600 | Baglama parcasi (ikili) 2 adet
6 11702 | Destek gubugu (500mm) 1 adet
7 11703 | Destek gubugu (750mm) 1 adet
8 01502 | Bunzen kiskaci (kuguk) 2 adet
9 Su Yeteri kadar

Deneyin Yapiligi :

Emme tulumba modelinin ¢alismasini incelemek:

Resim 1
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EMME VE EMME - BASMA

TULUMBA MODELIYLE DENEY B 11

Tulumba modelini resim 1 deki gibi hazirlayiniz.

Bunun igin govdedeki su akis muslugunun yukari gelmesine dikkat edin.

Emme tulumba modelini hazirlarken tulumba pistonu Gzerindeki lastik valfin gorev
yapmasini engelleyen kirmizi plastik pim’i ¢cikarmayi unutmayin.

Yukaridaki uyarilara dikkat ederek kurdugunuz modeli ¢alistirarak (pistonu asagi
yukari ¢cekerek) tulumbanin muslugundan su akmasini saglayiniz.

Her pistonu c¢ekisinizde ve itisinizde asagidaki ve piston Gzerindeki valflerin konum ve
calismalarina dikkat ediniz.

Asagidaki suyun yukari gikmasini saglayan etkinin ne oldugunu disininuz.

Bu tulumba ile suyu en fazla kag metre yukari gikarabilecegimizi tartiginiz.

Deney sirasinda deney masanizi, kitap ve defterlerinizi islatmayacak sekilde dikkatli
caliginiz.

Emme-basma tulumba modelinin galigmasini incelemek:

Resim 2

Ders Aletleri Yapim Merkezi Bahgelievler Mh. Mirag Cd. No:22 Hasanoglan 06851 Elmadag / ANKARA
Tel : 0312 8664208/5 hat internet: daym.meb.gov.tr e-posta: daymsatis@gmail.com



mailto:daymsatis@gmail.com�

EMME VE EMME - BASMA

TULUMBA MODELIYLE DENEY B 11

1- Tulumba modelini resim 2 deki gibi kurunuz.

2- Bu modelde tulumba gévdesindeki su akis muslugunun gbévdenin altina gelecek
sekilde olmasina dikkat edin.

3- Piston Uzerindeki valfin iptal edilmesi i¢in kirmizi renkli pimin takili olmasi
gerekmektedir.

4- Tulumba gbvdesi Uzerindeki su ¢ikis baglantisinin, su deposuna baglandigi yere
kirmizi renkli valfin takilmasini unutmayin.

5- Yukaridaki noktalara dikkat ederek kurdugunuz emme-basma tulumba modelini,
pistonu asagi yulari iterek galistirin. Modeli ¢calistirirken, kitaplarinizi deney masanizi
ve arkadaslarinizi islatmamaya 6zen gosteriniz.

6- Tulumba pistonunun her itilis ve gekiligsinde valflerin galigsmalarina dikkat ediniz.

7- Bu modelde suyun yukari gikmasini saglayan etkinin ne oldugunu duisininuz.

8- Bir tulumba ile suyu en fazla kag metreye kadar ¢ikarabiliriz? Bu tulumbaya neden
emme-basma tulumba denmistir? Bu tulumbadaki depo ne ise yaramaktadir? iki
model arasinda ne gibi farklar vardir?

Deneyin Sonucu :
1- Emme tulumbada agik hava basincindan yararlanarak kuyulardan yaklasik 10 m ye
kadar su cekebiliriz.
2- Emme - basma tulumbada ise suyu istedigimiz yukseklige kadar ¢ikarabiliriz (10
metreden daha fazla yuksekliklere ¢ikarilabilir.).
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