2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FATİH ÇEÇEN ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 6.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI
CEVAP ANAHTARI
NOT: Sorular açık uçlu olduğu için muhtelif öğrenci cevapları da kabul edilir.
Cevap 1:
Model Tasarımı: Öğrencinin eşit büyüklükteki üç kutudan; Katı kutusuna tanecikleri (daireleri) birbirine çok yakın, düzenli ve neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde (çok sık) çizmesi gerekir. Sıvı kutusuna tanecikleri katılara göre biraz daha boşluklu ve düzensiz çizmelidir. Gaz kutusuna ise birbirine çok uzak ve kutu içinde çok az sayıda (seyrek) tanecik çizmelidir.
Açıklama: Yoğunluk birim hacimdeki madde miktarı (tanecik sıklığı) demektir. Yoğunluğu en fazla olan katı modelinde tanecikler arası boşluk en az, yoğunluğu en az olan gaz modelinde ise tanecikler arası boşluk en fazladır.
Cevap 2:
Aynı (Sabit) Tutulması Gerekenler: İletken telin cinsi (örn. her ikisi de bakır olmalı), iletken telin kesit alanı/kalınlığı (örn. her ikisi de ince olmalı), pil sayısı, ampul sayısı ve anahtar durumu.
Farklı (Değişken) Seçilmesi Gerekenler: Sadece iletken tellerin boyları (uzunlukları) birbirinden farklı olmalıdır (örn. biri 10 cm, diğeri 30 cm).
Cevap 3: 

1. Düzenekteki ampul daha parlak yanar.
Bilimsel Açıklama: İletken tellerin boyları ve cinsleri aynıdır. İletkenin kesit alanı (kalınlığı) arttıkça, elektriksel direnç azalır. Bu nedenle 1. düzenekteki kalın telin direnci, 2. düzenekteki ince telin direncinden daha küçüktür. Az direnç olan devreden daha fazla elektrik akımı geçeceği için 1. düzenekteki ampul daha parlak, ince telin olduğu 2. düzenekteki ampul ise daha sönük yanar.
Cevap 4:

Sürgü hareket ettirilip telin uzunluğu artırıldığında, elektrik akımının katetmesi gereken yol uzar. İletkenin boyu arttığı için devrenin toplam elektriksel direnci artar. Direnç, elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olduğundan devreden geçen akım miktarı azalır ve ampulün parlaklığı azalır (sönükleşir).
Cevap 5:

Bu sistemlerde elektriksel direncin değiştirilebilir olması özelliğinden yararlanılmıştır. Reosta (ayarlanabilir direnç), devre elemanının üzerinden geçen elektrik akımını kontrol etmemizi sağlar. Direnci artırarak akımı azaltıp ışığı/sesi kısabilir; direnci azaltarak akımı artırıp ışığı/sesi yükseltebiliriz. Böylece enerji tasarrufu ve kontrollü kullanım sağlanır.
Cevap 6:
Biyoçeşitliliğin yüksek olması şu açılardan önemlidir:
Besin Zinciri ve Ekolojik Denge: Tür çeşitliliği fazla olduğunda, besin zincirindeki bir canlının zarar görmesi durumunda diğer canlılar alternatif besin kaynakları bulabilir ve zincir kolayca kopmaz, ekosistem dengede kalır.

Cevap 7:
Tehdit Eden Faktörler: 
1) Sulak alanların kurutulması ve imara açılması (Habitat/Yaşam alanı kaybı), 
2) Tarımda aşırı kimyasal gübre ve ilaç kullanımı (Çevre ve toprak kirliliği), 
3) Küresel ısınma/İklim değişikliği
