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CEVAP ANAHTARI
NOT: Sorular açık uçlu olduğu için muhtelif öğrenci cevapları da kabul edilir.
Cevap 1: 
Işığın kırılmasının (doğrultu değiştirmesinin) temel sebebi, ortam değiştiren ışığın süratinin (hızının) değişmesidir. Işık, az yoğun (taneciklerin seyrek olduğu) ortamda daha hızlı, çok yoğun (taneciklerin sık olduğu) ortamda ise daha yavaş hareket eder. Bu durumda ışığın havadaki sürati, camdaki süratinden daha büyüktür.

Cevap 2:
a) İnce kenarlı mercek, üzerine gelen paralel ışık ışınlarını kırarak bir noktada toplar. Kalın kenarlı mercek ise üzerine gelen paralel ışık ışınlarını bir noktadan çıkıyormuş gibi etrafa dağıtır.
b) İnce kenarlı mercekte ışınların kırıldıktan sonra toplandığı noktaya, kalın kenarlı mercekte ise dağılan ışınların uzantılarının arkada kesiştiği noktaya "Odak Noktası" (F) denir.

Cevap 3:
Doğru Sıralama: Sperm ve Yumurta-Zigot-Embriyo-Fetüs-Bebek
İlişki: Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle (döllenmeyle) oluşan tek hücreli yapıya zigot denir. Zigotun üst üste mitoz bölünmeler geçirerek gelişmesi sonucu embriyo oluşur. (Yani zigot, embriyonun öncül aşamasıdır).

Cevap 4: 
Hidranın üremesi eşeysiz üreme, kurbağanın üremesi ise eşeyli üremedir.
İki Temel Fark:
Eşeysiz üremede tek bir ata canlı yeterliyken, eşeyli üremede dişi ve erkek olmak üzere iki farklı ata canlıya (üreme hücrelerine) ihtiyaç vardır.
Eşeysiz üremede oluşan yavrular ata canlının tıpatıp aynısıdır (çeşitlilik yoktur). Eşeyli üremede ise kalıtsal çeşitlilik sağlanır.

Cevap 5:
a) Seri Devre Çizimi: Öğrenci, pilden çıkan kabloyu birinci ampule, oradan ikinci ampule, oradan anahtara ve tekrar pile bağlayan tek bir kapalı hat (döngü) çizmelidir.
b) Paralel Devre Çizimi: Öğrenci, ampulleri alt alta gelecek şekilde yerleştirmeli ve her iki ampulün de uçlarını ayrı kollarla (akımın bölünebileceği şekilde) pile ve anahtara bağlamalıdır.

Cevap 6: 
Paralel bağlı devredeki ampuller, seri bağlı devredeki ampullere göre daha parlak yanar.
Bilimsel Çıkarım: Ampuller seri bağlandığında devrenin toplam direnci artar, bu yüzden devreden geçen akım azalır ve ampuller sönük yanar. Ampuller paralel bağlandığında ise devrenin toplam (eşdeğer) direnci azalır, pilden daha fazla akım çekilir ve ampuller daha parlak yanar.

Cevap 7: 
Gerilim arttıkça devreden geçen akım da aynı oranda artmaktadır. Yani bir devrede gerilim ile akım arasında doğru orantı vardır. Gerilimin akıma oranı her zaman sabittir. Bu sabit oran devre elemanının direncini verir.
